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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany przebudowy budynku gminnego na siedzibe GOK,
Klub Seniora i swietlice wiejskga w Jedrzychowicach — etap I
w Jedrzychowicach, na dzialce nr 619/1, 324/5, AM-2, Obr. Jedrzychowice

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

Karta tytutowa.
Spis zawartosci.
Opis techniczny.

Czesc¢ rysunkowa.

SPIS RYSUNKOW:

1 Plan sytuacyjny

2 Inwentaryzacja — rzut piwnic

3 Inwentaryzacja — rzut parteru

4 Inwentaryzacja — rzut I pietra

5 Inwentaryzacja — rzut strychu

6 Inwentaryzacja — rzut dachu

7 Inwentaryzacja — elewacja frontowa
8 Inwentaryzacja — elewacja tylna

9 Inwentaryzacja — elewacje boczne
10 Przebudowa — rzut I pietra

11 Przebudowa — rzut dachu

12 Przebudowa — przekroj

13 Przebudowa - elewacja frontowa
14 Przebudowa - elewacja tylna

15 Przebudowa — elewacje boczne

16 Elementy konstrukcyjne — rzut I pietra
17 Rzut wiezby dachowe;j
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OPIS TECHNICZNY



1. DANE OGOLNE.

Przedmiot opracowania : Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy
budynku gminnego

Inwestor : Gminny Osrodek Kultury w Zgorzelcu z/s
w Radomierzycach 40
Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji : Jedrzychowice 78, 59-900 Zgorzelec
dz. nr 619/1, 342/5 AM-2, Obr. Jedrzychowice

Autor projektu : inz. Witold Jaskiewicz
nr upr. 127/D0OS/04

mgr inz. arch. Adam Cebula
nr upr. 19/98 JG

Projekt sporzadzono : Marzec 2020r.

2. DANE TECHNICZNE.
Dhugos¢ : 39,85 m
Szeroko$¢ : 12,90 m
Uksztaltowanie bryly budynku : prostokat

Wysokos¢ budynku do kalenicy : 13,60 m

Wysokos¢ budynku 6,65 m
Powierzchnia zabudowy : 490,00 m?2
Powierzchnia calkowita : 1150,00 m?2
Powierzchnia netto : 862,80 m?2
Powierzchnia strychu : 106,00 m?2

Kubatura : 3230 ms3

Typ budynku : wolnostojacy, niski

Liczba kondygnacji : 3 - piwnica, parter, I pietro

3. LOKALIZACJA.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania polozony jest na: dz. nr 619/1

i 342/5, AM-2, Obr. Jedrzychowice, w Jedrzychowicach 78, gminie Zgorzelec.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku w zakresie
zmiany czeSci istniejacej konstrukcji dachowej wykonanej jako tradycyjnej na
wiazary prefabrykowane dachowe, wraz z wymiana pokrycia dachu z dachoéwki
karpiowki na dachowke karpiowke, i wymiang obrobek blacharskich
z orynnowaniem. W ramach przebudowy zaprojektowano czesciowa rozbiérke Scian

wraz z wymurowanie nowych S$cian, wykonanie wiencow i trzpieni zelbetowych.



Projektowana przebudowa budynku nie zmienia jego gabarytéw zewnetrznych, oraz
nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu. Inwestycja jest zgodna
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Jedrzychowice. Teren,
na ktorym zlokalizowany jest budynek oznaczony jest na rysunku planu jako M31 -
teren zabudowy mieszkaniowej. Dzialki nr 619/1 i 342/5 znajduja sie w strefie ,K” i
»=OW” ochrony konserwatorskiej. Budynek objety projektowaniem wpisany jest do
ewidencji zabytkéw. Zakres prac obejmuje proste rozwiazania architektoniczne
i konstrukcyjne nie podlegajace przepisom art. 20. Ust. 2, zgodnie z art. 20
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poz. zm).

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Przebudowywany obiekt jest budynkiem wolnostojacym, czesciowo
podpiwniczonym. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej, w ktorej
elementy konstrukcyjne zrealizowano w nastepujacy sposob: fundamenty to tawy
betonowe - kamienne, stropy lukowe, kleina oraz drewniane, dach o konstrukcji
drewnianej, Sciany nosne i dzialowe wybudowane z cegly, kamienia, schody
zewnetrzne betonowe, schody wewnetrzne kamienne, kominy murowane z cegly
pelnej. Elementy wykonczeniowe charakteryzuja sie nastepujaco: pokrycie dachu
stanowi dachéwka ceramiczna karpiowka, obrobki, rynny i rury spustowe
wykonane z blachy, Sciany od wewnatrz pokryte tynkiem mineralnym, gladziami
gipsowymi, obloZzone plytkami ceramicznymi lub pomalowane farbami, Sciany od
zewnatrz pokryte tynkiem mineralnym, stropy pokryte tynkiem mineralnym,
gladziami gipsowymi, pomalowane farbami, posadzki stanowia plytki ceramiczne,
wyktadziny, lastryko, parkiet, deski, wylewki betonowe, stolarka okienna drewniana

i PVC, stolarka drzwiowa drewniana.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen budynku znajduje sie

na rysunkach poszczegolnych kondygnacji.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Ocena stanu technicznego wykonana jest pod katem mozliwosci wykonania
przebudowy budynku. Przebudowa ogranicza si¢ do wykonania prac
konstrukcyjnych i wykonczeniowych. Przebudowa obiektu nie powoduje zwiekszenia
obciazen, mogacych niekorzystnie oddzialywa¢ na uklad konstrukcyjny. Obiekt

zostal wykonany w technologii tradycyjnej, w ktorej gléwne elementy zostaly



przedstawione w czesci opisowej projektu. Elementy konstrukcyjne sa w stanie
technicznym  zadowalajacym, nie  budzacym zastrzezen co do przebudowy
budynku. Stan techniczny elementéw wykonczeniowych okresla sie jako sredni nie
wplywajacy na zakres prac zwiazanych z przebudowa. Przebudowa budynku nie

wplywa niekorzystnie na zmiany konstrukcyjne obiektu.

8. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

8.1. Fundamenty.

Z powodéw technicznych nie wykonano odkrywek fundamentéw. Uzyskane
informacje oraz z charakter konstrukcji budynku pozwala stwierdzic¢, iz sa to lawy
betonowe - kamienne. W ramach przebudowy nie ingeruje sie w istniejace

fundamenty obiektu.

8.2. Sciany.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne budynku wykonane sa z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci od 8 do 70 cm w zaleznosci od funkcji i poziomu
na ktorym wystepuja. Przebudowa budynku wymaga wykonanie czeSciowej
rozbiorki Scian oraz wymurowania nowych Scian z pustakéow ceramicznych

gr. 25cm.

8.3. Stropy.
W budynku wystepuja stropy tukowe, kleina, drewniane. W ramach

przebudowy nie ingeruje sie w istniejace stropy obiektu.

8.4. Elementy zelbetowe.

Przebudowa budynku wymaga wykonania elementow zelbetowych
zwiazanych bezposrednio z montazem projektowanych wigzarow dachowych.
Zaprojektowano wykonanie elementow zelbetowych w postaci trzpieni i wiencow
zelbetowych, ktére nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25 (B25) zgodnie z czeScia

rysunkowa — elementy konstrukcyjne — rzut I pietra (rys. nr 16).

8.5. Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu zostala wykonana jako drewniana. Pochyleni potaci jest
dwuspadowe z naczétkami o kacie 47°. Przebudowa budynku wymaga rozbiorki
czesci istniejacej konstrukcji dachu oraz montazu gotowych wiazarow dachowych
wyprodukowanych i dostarczonych na obiekt przez wyspecjalizowanego producenta,

wraz projektem wykonawczym. Uklad dachu wykonac zgodnie z czeScig rysunkowa.



Wigzary opiera¢ na murze za pomoca murlat, ktore nalezy zakotwi¢ w wiencu.

Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami ognioochronnymi w klasie NRO.

8.6. Kominy.
W budynku wystepuja kominy ceramiczne 2z przewodami dymowymi
i wentylacyjnymi. W ramach przebudowy nie ingeruje sie w istniejace kominy

obiektu.

8.7. Schody.
W budynku wystepuja schody kamienne, na zewnatrz zostaly wykonane
schody betonowe. W ramach przebudowy nie ingeruje sie¢ w istniejace schody

obiektu.

8.8. Posadzki.
W pomieszczeniach wystepuja posadzki: plytki ceramiczne, wyktadziny,
lastryko, parkiet, deski, wylewki betonowe. W przebudowywanej czesci obiektu

nalezy przywrocic istniejace posadzki.

8.9. Okladziny wewnetrzne.

Okladziny scian wewnetrznych to tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe.
Oktadziny sufitow stanowia tynki cementowo-wapienne, gtadzie gipsowe.
W przebudowywanej czesSci obiektu nalezy przywroci¢ i naprawic istniejace

okladziny.

8.10. Tynki zewnetrzne.
Warstwa zewnetrzna S$cian zewnetrznych to tynki cementowo-wapienne.

W ramach przebudowy nie ingeruje sie¢ w istniejace tynki zewnetrzne obiektu.

8.11. Powtoki malarskie.
Sciany pomalowane sg farbami emulsyjnymi. W przebudowywanej czesci

obiektu nalezy przywrocic¢ i naprawic istniejace powloki malarskie.

8.12. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna karpiowka. Przebudowa
budynku wymaga wymiany istniejacego pokrycia dachu z dachowki karpiowki wraz
z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem. W ramach prac nalezy wykona¢ nowe
pokrycie dachu z dachowki karpiéwki w kolorze czerwony nawigzujacym do
istniejacego. W ramach prac towarzyszacych nalezy ulozy¢ ekrany z folii dachowej,
wykona¢ nowe olatowanie, oraz zamontowaé nowe obrobki blacharskie wraz

Z orynnowaniem.



8.13. Stolarka okienna i drzwiowa.

Wystepujaca w budynku stolarka okienna wykonana jest jako drewniana
i PVC, stolarka drzwiowa jako drewniana. W przebudowywanej czesci obiektu nalezy
wymieni¢ i wyremontowac istniejaca stolarke okienna i drzwiowa zachowujac forme

i podzial nawigzujaca do stolarki historyczne;j.

8.14. Instalacje oraz przylacza.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
c.o.. Do obiektu doprowadzone sa przylacza: energetyczne, wodne, kanalizacji
sanitarnej, gazowe, telekomunikacyjne. W ramach przebudowy nie ingeruje sie

w istniejace instalacje oraz przylacza doprowadzone do obiektu.

8.15. Teren wokét budynkow.
Obiekt jest usytuowany jako wolnostojacy. Teren zewnetrzny na dzialce jest
uksztaltowany, wystepuje grunt pierwotny, tereny zieleni. W ramach przebudowy

nie ingeruje sie w istniejace zagospodarowanie terenu wokot budynku.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Przebudowa budynku nie zmienia istniejacych parametrow ekologicznych
wymaganych odpowiednimi przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pozniejszymi zmianami. Zakres
przewidzianych do wykonania robét budowlanych nie powoduje zmian

w charakterystyce ekologiczne;j.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Przebudowa budynku nie zmienia istniejacych parametréw izolacyjnosci
cieplnej wymaganych odpowiednimi przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zniejszymi zmianami. Zakres
przewidzianych do wykonania robét budowlanych nie powoduje zmian

w charakterystyce energetyczne;j.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przebudowa budynku spelnia wymogi odpornosci pozarowej rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z poz. zm.). Zakres przewidzianych do
wykonania robot budowlanych nie powoduje zmian w ochronie przeciwpozarowej

budynku.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego pt. ,, Przebudowa budynku

gminnego”.

Zakres robot, w kolejnosci ich wykonywania, obejmuje:
e Zabezpieczenie terenu prowadzenia roboét,

Roboty rozbiorkowe i demontazowe,

Murowanie Scian,

Montaz wiezby dachowej,

Wykonanie pokrycia dachu,

Wymiane i montaz stolarki drzwiowej, okiennej,

Wykonanie rob6t wykonczeniowych,

Uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 619/1 jest zabudowana czesciowo budynkiem gminnym, dziatka
nr 342/5 jest zabudowana czeSciowo budynkiem gminnym oraz budynkiem
gospodarczym.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogaq
stwarzadé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow zagospodarowania dzialki mogacych stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

» zagrozenie wynikajace z mozliwosci porazenia pradem,
» zagrozenie wynikajace z mozliwosci upadku z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz dla pracownikow prowadzony bedzie przed przystapieniem do
robot mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Instruktaz musi zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy oraz metodami bezpiecznego jej wykonywania.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawnq komunikacje, umozliwiajaca szybkaq

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

e wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegélnego zagrozenia dla
uniemozliwienia dostepu oséb postronnych,

e stosowanie urzadzen 1 sprzetu o wymaganych parametrach
technicznych, posiadajacego wymagane atesty oraz w niezbednej
ilosci, gwarantujacej bezpieczne wykonanie prac,

e oznakowanie przejazdow i przejS¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich
we wlasciwym stanie,

o zlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze
sprzetem ppoz. i pierwszej pomocy.

Srodki organizacyjne:

o wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

e oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie 2z przepisami miejsc
prowadzonych robot,

e stosowanie przez pracownikow wymaganego sprzetu ochrony osobistej
i Srodkow bezpieczenstwa,

e informacja o zagrozeniach, zachowanie szczegodlnej ostroznosci przez
mieszkancow posesji oraz informacja o zagrozeniach.

Opracowat:
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I.

1.

II.

Analiza oddzialywania obiektu.

Oddzialywania w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem

obiektu.

Projektowana inwestycja nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenow
w zakresie wskazanych wymagan ogolnych zawartych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn.
zmianami).

. Oddziatywania w zakresie bryly (formy).

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami) projektowana inwestycja przewidziana do
realizacji w budynku zlokalizowanym na dzialce nr 619/1 i 342/5 jest
zgodna 2z ustaleniami m.p.z.p. W odniesieniu do sasiednich terenow
niezabudowanych nie nastepuje ich wykluczenie w zakresie lokalizacji
zabudowy lub urzadzen budowlanych. W odniesieniu do sasiednich terenow
zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkow ich wuzytkowania.
Projektowana inwestycja umozliwia zgodnie z warunkami m.p.z.p. realizacje
innych inwestycji na sasiednich dziatkach.

Strefa oddzialywania obiektu ograniczona jest do czesci budynku
zlokalizowanego na dzialce nr 619/1, 342/5 i przedstawiona zostala w czesci
rysunkowej projektu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

W stosunku do zapisow Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2001r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690
z pozn. zmianami) ponizej przedstawiono analize pod katem wyznaczenia
w otoczeniu budynku terenu, na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

. Naturalne oswietlenie-przestanianie pomieszczen.

Obiekt oddzialuje w wyznaczonej strefie spelniajac wymogi zapisu § 13
rozporzadzenia.

. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Nie dotyczy.

. Miejsce gromadzenia odpadow statych.

Nie dotyczy.
Studnie

Nie dotyczy.



S. Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekte.
Nie dotyczy.

6. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.
Nie dotyczy.

7. Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana przebudowa spelnia wymogi zapisu m.p.z.p. oddzialujac na
teren w wyznaczonej strefie.

Opracowat:



